
BASE NH - 690V~

- Base em poliéster altamente resistente à temperatura e auto-extinguível,
contatos com molas de alta pressão. Tamanhos NH 00, 1, 2 e 3.contatos com molas de alta pressão. Tamanhos NH 00, 1, 2 e 3.
- No tamanho NH 4, a base em estrutura metálica e isolação em porcelana
- Base tripolar com corta arco, montagem direta tamanho NH 00 e com 
acessórios separadores nos tamanhos: 1, 2 e 3.acessórios separadores nos tamanhos: 1, 2 e 3.

- Tensão nominal Vn = 690V~

- Norma: DIN 43620
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BASE TRIPOLAR ¹
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Obs.: ¹) Cada Base Tripolar, é fornecida com duas placa isolante entre fase.
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ACESSÓRIOS NH
PUNHO CAPA DE PROTEÇÃO NH 

 Punho saca fusível é adequado para montagem ou substituição  A capa de proteção para fusível NH, vem para atender as exigências Punho saca fusível é adequado para montagem ou substituição  A capa de proteção para fusível NH, vem para atender as exigências
dos fusíveis NH: 000, 00, 1, 2, 3 e 4. da Norma NR-10, no que tange a segurança de toques involutários.

 Fornecido com isolamento confiável seguro e conveniente para uso.  Capa formada por protetores nos contatos e tampa transparente, Fornecido com isolamento confiável seguro e conveniente para uso.  Capa formada por protetores nos contatos e tampa transparente,
 Tensão nominal de isolamento: 1000V que facilita a visualização das informações impressas no fusível.

 Material auto-extinguível.
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Obs.: A = sentido para retirada do fusível Dimensões em milímetros (mm) Obs.: ²) Capa desenvolvidas para as bases de poliéster

cobertura
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