
ELO FUSÍVEL DE BOTÃO FIXO

Tensão Nominal Vn: 15 KV~ 

Tipos disponíveis:   H
  K

FUSÍVEL

Corrente

In = (A) B2 M

0,5 EFH - 0,5 0,5 ~ 50 19

1 EFH - 1 65 ~100 -

2 EFH - 2

3 EFH - 3

5 EFH - 5

6 EFK - 6

8 EFK - 8

10 EFK - 10

12 EFK - 12

15 EFK - 15

20 EFK - 20

25 EFK - 25

30 EFK - 30

40 EFK - 40

50 EFK - 50

65 EFK - 65

80 EFK - 80

100 EFK - 100
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H

K

Características Construtivas

As informações contidas neste catálogo, ELO FUSÍVEL
estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Correntes
Dimensões em milímetros (mm)

DB1 B3

19 10 4

12,5 7,5 2
500

ELO FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO

DIMENSIONAL ELO

Tipo Código

- Conexão do elemento fusível à cordoalha e ao botão  por compressão com carga controlada, o que evita a passagem dos gases.

- Características de fusão tempo x corrente com variação de 20% em relação às curvas normalizadas.

ITENS 

1 - Botão.
2 - Arruela .
3 - Tubo de fenolite.
4 - Cordoalha torcida ou trançada de cobre estanhado.


