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FUSIVEL CARTUCHO CERAMICO - gL-gG / aR
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NEGRINI

m Tensado Nominal Vn: 400 - 500 vV~
NEGRINI Classe de Utilizagao: gL-gG (Retadado)
' 022x58 aR (Ultra rapido)
EE E&g IEC 60269
- [t
g2 Ban S Normas: IEC 60269-1
w il
FUSIVEL
ke Corrente Tensdo | Capacidade Cédigo Qtd. na T Corrente Tensao Capacidade Cédigo Qtd. na
In = (A) Vn = (V~) | interrupcéo gL-gG (Retardado) aR (Ultra rapido) In = (A) Vn=(V~) |i pcéo gL-gG (| aR (Ultra rapido) Embala
2 CP 14x51/2 CP 14x51/2 UR
0,5 CP 8,5x31/0,5 CP 8,5x31/0,5 UR 4 CP 14x51/4 CP 14x51 /4 UR
1 CP8,5x31/1 CP 8,5x31/1 UR 6 CP 14x51/6 CP 14x51/6 UR
2 CP8,5x31/2 CP 8,5x31/2 UR 8 CP 14x51/8 CP 14x51/8 UR
4 CP8,5x31/4 CP 8,5x31/4 UR 10 CP 14x51/10 CP 14x51 /10 UR
6 CP8,5x31/6 CP 8,5x31/6 UR 12 CP 14x51 /12 CP 14x51 /12 UR
] g R0 20KS CP8,5x31/8 cPgsat/gur | 10Pesas | |@14x51 16 SC0 ML CP 14x51/16 CP14x51/16UR | '0Pesas
10 CP 8,5x31/10 CP 8,5x31/10 UR 20 CP 14x51 /20 CP 14x51/20 UR
12 CP 8,5x31/12 CP 8,5x31/12 UR 25 CP 14x51 /25 CP 14x51/25 UR
16 CP 8,5x31/16 CP 8,5x31/16 UR 32 CP 14x51 /32 CP 14x51 /32 UR
20 CP 8,5x31/20 CP 8,5x31/20 UR 40 CP 14x51 /40 CP 14x51 /40 UR
25 CP 8,5x31/25 CP 8,5x31/25 UR 50 CP 14x51 /50 CP 14x51/50 UR
4 CP 22x58 /4 CP 22x58 /4 UR
0,5 CP 10x38/0,5 CP 10x38/0,5 UR 6 CP 22x58 / 6 CP 22x58 /6 UR
1 CP 10x38/1 CP 10x38/1UR 8 CP 22x58 /8 CP 22x58 /8 UR
2 CP 10x38/2 CP 10x38/2 UR 10 CP 22x58 /10 CP 22x58 /10 UR
4 CP 10x38/4 CP 10x38 /4 UR 12 CP 22x58 /12 CP 22x58 /12 UR
6 CP 10x38/6 CP 10x38 /6 UR 16 CP 22x58 /16 CP 22x58 /16 UR
8 CP 10x38/8 CP 10x38/8 UR 20 CP 22x58 /20 CP 22x58 /20 UR
210 x 38 10 500 100 KA CP 10x38/10 CP 10x38 /10 UR 10 pegas @22 x 58 25 500 100 KA CP 22x58 /25 CP 22x58 /25 UR 10 pegas
12 CP 10x38 /12 CP 10x38 /12 UR 32 CP 22x58 / 32 CP 22x58 /32 UR
16 CP 10x38/16 CP 10x38 /16 UR 40 CP 22x58 / 40 CP 22x58 / 40 UR
20 CP 10x38/20 CP 10x38 /20 UR 50 CP 22x58 / 50 CP 22x58 / 50 UR
25 CP 10x38 /25 CP 10x38 /25 UR 63 CP 22x58 /63 CP 22x58 /63 UR
32 CP 10x38 /32 CP 10x38 /32 UR 80 CP 22x58 / 80 CP 22x58 /80 UR
100 CP 22x58 /100 CP 22x58 / 100 UR
125 CP 22x58 / 125 CP 22x58 / 125 UR
DIMENSIONAL FUSIVEL
Tipo Dimensoes em milimetros (mm)
28,5x31 85 31,5
210 x 38 10,3 38
214 x51 143 51 A B
222 x58 22,2 58 | I | |
Tensao Nominal Vn: 690 V~
.ﬁ Grau de protecéo: IP 20
Norma: IEC 60269
GB 13539
Seccionadora com indicador visual de queima do fusivel
Abertura em vazio (sem caraa).
SECCIONADORA
- Corrente Nimero i 5 Corrente Numeros i - Corrente Numero "
Codi - Cadi Cadigo*
Tipo Nominal | de pdlos 1 Tipo Nominal de pélos P Tipo Nominal | de pdlos L
1 RTI18-32/1 1 RTI18-63 /1 1 RTI18-125/1
o
5 Gisee
H 2 RTI18-32/2 2 RTI18-63 /2 2 RTI18-125/2
b 32 50 125
3 RTI18-32/3 3 RTI18-63/3 3 RTI18-125/3
3
4 RTI18-32/4 4 RTI18-63 /4 4 RTI18-125/4
210X 38 214 X 51 222X58
Obs.: (") Possibilidade de bloqueio por cadeado
DIMENSIONAL SECCIONADORA
Dimensées em milimetros (mm)
: - " () Tamanho
A B Cc D E
% | N
|- 10 X 38 77 18 80 61 80
14 X 51 96 27 98 68 93
B 22X 58 126 36 134 78 104
10x38 14x51 22 x58

NEG Industria de Produtos Elétricos Ltda.

As informagdes contidas neste catalogo, FUSIVEL CP - gL-gG e aR / BASE SECCIONADORA

Fone: 11 -2601.3111 estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio.
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